
 
 
 
 
 

RP2E 
Kompaktní tlakový spínač 

do prostředí SNV 
 
 
 

Výborná reprodukovatelnost 

Nastavitelná spínací hystereze 
pro optimální regulaci tlaku 

Pevná spínací hystereze 
pro spolehlivé řízení a hlídání tlaku 

Odolnost vůči náhodnému přetlaku 

Jiskrová bezpečnost pro zóny 1, 2, 21 a 22 

 
 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Tlakové rozsahy:  0…1 až 0…100 bar 
 

Teplota 
  Měřeného média: -40…+150 °C 
  Okolí: -20…+70 °C (T5) 
 -20…+60 °C (T6) 
     Skladování: -40…+70 °C 
 

Reprodukovatelnost: ± 1% z rozsahu 
 pro opakované tlakové cykly 
 

CE kompatibilita: Směrnice pro nízké napětí 
 LVD 2014/35/EU 
 Směrnice ATEX 2014/34/EU 
 

Třída krytí: IP66 (EN 60529) 
 

Procesní připojení: Nerez 1.4404 (316L) 
Membrána: Nerez 1.4404 (316L) 
 

Stupnice: Uvnitř, pro nastavení meze 
 

Hmotnost: 1,8 kg 
 

Kryt: Hliník, šedý nátěr, 
 do prostředí SNV 
 

Montáž: 2 šrouby M6 x 16 
 

Uzemnění: Přes vnitřní svorkovnici 
 

Elektrické připojení: Vnitřní svorkovnice, průchodka 
 ¾ NPT (ATEX/IECEx certifikace) 
 pro kabel Ø 5,5-8,5 mm 

Spínací funkce: Viz údaje pro objednávku str. 4 
 

Nastavení:  Uvnitř lze nastavit spínací bod 
  a hysterezi spínání 
 

ATEX  Typová osvědčení 
  LCIE 03 ATEX 6160X 
  IECEx LCIE 15.0059X 
  Klasifikace 
  à  
  e II 2 G D 
  Ex d IIC T6 nebo T5 Gb 
  Ex tb IIIC IIC T80°C nebo T95°C Db 
 
Volitelná výbava Objednací kód 
Nastavení spínacího bodu dle zadání SETP 
Čistota pro kyslík 0765 
Přípravek pro montáž na trubku 2“ 0407 
Štítek a upínací drátek z nerezu 9941 
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Princip funkce 
 

Měřicí element pomocí pístu ovládá mikrospínač. Spí-
nací bod se nastavuje předepnutím pružiny, působící 
proti měřenému tlaku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Body sepnutí a rozepnutí musí ležet v rozmezí 10 až 
90% zvoleného měřicího rozsahu. 
 
Standardní nastavení výrobcem: 
Spínací bod v 50% měřicího rozsahu pro klesající tlak. 
 
Nastavení spínacího bodu výrobcem dle zadání 
(volitelná výbava SETP) 
Při objednávce nutno zadat: 
- Spínací bod 
- Nastavení pro stoupající nebo klesající tlak 
- Hodnotu spínací diference (pokud má být použita) 
 

Měřicí rozsahy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Velikost spínací diference je závislá na nastaveném spínacím bodě. 
Tato tabulka obsahuje spínací diference pro spínací body nastavené v 10% a 90% měřicího rozsahu. 
U provedení s nastavitelnou spínací diferencí odpovídá nejnižší hodnota spínací diference zcela uvolněné pružině a 
nejvyšší hodnota plně předepnuté pružině. 
Pro ostatní spínací body lze hodnoty spínací diference lineárně interpolovat mezi hodnotami pro 10 a 90% rozsahu. 
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Zatížitelnost mikrospínače 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektrické zapojení 
 
 Prostředí SNV zóny 1, 2, 21, 22 
 

-20°C ≤ Ta ≤ ;70°C 
Prach IP6x Plyny 
T povrchu Třída 

Ta = 60°C 80°C T6 
Ta = 70°C 95°C T5 

 
 

Důležité: Maximální ztrátový výkon uvnitř 
krytu nesmí být vyšší než 5 W 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uživatel musí učinit veškerá opatření k zamezení nadměrného přenosu tepla z měřeného média na kryt spínače, aby 
jeho teplota nedosáhla samozálpalné teploty plynu, v němž je přístroj provozován. 
 
 
Rozměry (mm) 
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Údaje pro objednávku RP2E 

 

Kompaktní tlakový spínač RP2     RP2- E  M . x  xx / 
 ATEX certifikát         

 S certifikátem ATEX/IECEx E        

 Typ mikrospínače         

 1x SPDT standardní přepínací kontakty   L      
 1x SPDT zlacené přepínací kontakty   M      
 1x SPDT zapouzdřené velmi citlivé přepínací kontakty   P      
 1x SPDT přepínací kontakty s nastavitelnou hysterezí spínání   R      
 2x SPDT dvojité přepínací kontakty   U      

 Procesní připojení         

 G1/2“ vnější (standard)     3    
 ½ NPT vnější     6    
 ¼ NPT vnitřní     8    
 ½ NPT vnitřní     N    

 Měřicí rozsah (bar) Max. tlak (trvale, bar)         

 0…1 10       41  
 0…1,6 10       42  
 0…2,5 10       43  
 0…4 10       44  
 0…6 10       45  
 0…10 10       46  

 0…4 40       51  
 0…6 40       52  
 0…10 40       53  
 0…16 40       54  
 0…25 40       55  
 0…40 40       56  

 0…10 100       61  
 0…16 100       62  
 0…25 100       63  
 0…40 100       64  
 0…60 100       65  
 0…100 100       66  
 

Za objednacím číslem uveďte případné volitelné vybavení dle příkladu: 
 
 

Příklad objednávky včetně volitelné výbavy 
 
 

RP2 - E L . 3 53 / 0765 _ 0407 _ 9941 
 

Tlakový spínač RP2, 
 

s certifikátem ATEX/IECEX, 
 

1x standardní přepínací kontakty, 
 

procesní připojení G1/2 vnější, 
 

rozsah 0…10 bar, max. tlak 40 bar, 
 

volitelná výbava – čistota pro kyslík, 
 

volitelná výbava – přípravek pro montáž na trubku 2“, 
 

volitelná výbava – štítek a upínací drátek z nerezu. 
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