
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TSF 
 

Plynový teploměr 

s kapilárou 
 

 
Vhodné i pro agresivní kapaliny a plyny 

 

Třída přesnosti 1 dle EN 13190 
 

Délka kapiláry 0,5 až 30 m 
 

Smáčené části z nerezu 1.4541, 

pouzdro z nerezu 1.4301 

nebo pro agresivní prostředí z 1.4404 
 

Použití: 

Potravinářství, nápojová technika, 

chemie a petrochemie, 

laboratorní a lékařská technika,  
energetika. 

 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Velikost 63, 80, 100, 160, 250 mm 
 

Měřicí rozsah -200…800°C 
 

Přesnost Třída 1 dle EN 13190 
 

Třída krytí IP 65 (dle EN 60529) 
 

Měřicí stonek Nerez 1.4541 (AISI 321) 
 

Kapilára Nerez 1.4541 (AISI 321) 
 max. délka 30 m 
 

Pouzdro a víčko Nerez 1.4301 (AISI 304) 
 

Krytí stupnice Přístrojové sklo 
 

Měřicí systém Mosaz 

 

Těsnění víčka Elastomer 
 

Stupnice Bílá, z hliníku 
 

Ukazatel Černý, z hliníku 
 

Příslušenství Šroubení a jímky - viz samostatné datové 
listy 

 

Překročení 130% rozsahu 
rozsahu  
 

Certifikáty ATEX Ex II2GDc (výbava 0078) 

 

Volitelná provedení 
 

Polykarbonát s nastavitelným ukazatelem, 0053 
knoflík nastavení odnímatelný 
Polykarbonát s vlečeným ukazatelem maxima, 0060 
knoflík nulování odnímatelný 
ATEX II2GDc (jen s vrstveným sklem) 0078 
Pouzdro a víčko nerez 1.4404 (316L)1) 0110 
Měřicí systém z nerezu 0651 
Šroubení – viz tabulka str. 3 73xx 
Bezpečnostní vrstvené sklo 0751 
Akrylátové sklo (PMMA nebo plexi)2) 0752 

 

Náplň silikonovým olejem 0776 
Zajištění šroubů Loctitem 0799 
Přesnost ± 0,6% z rozsahu 0840 
Délka stonku dle zadání3) 9003/nnnn 
Červená značka na stupnici 9700 
Zelená značka na stupnici 9701 
Nerez štítek s drátkem 9941 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň 
Tel: 377 454 411, 377 240 470   Fax: 377 240 472 
E-mail: profess@profess.cz   Internet: www.profess.cz 
 

1) Jen u velikostí NG63, NG100 a NG 160 
2) Pouzdro nesmí být dlouhou dobu vystaveno teplotě nad 75°C 
3) xxxx = délka stonku L v mm 
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Rozměry [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozměry Rozměry 

Rozměry 

Rozměry 
Průměr 

Průměr 

Průměr Průměr 
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Kapilára 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šroubení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ Kód Provedení Ø d [mm] Tmin [°C] Tmax [°C] 

Typ šroubení Závit Kód 
Průměr stonku 

[mm] 
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Pozn.: Minimální hloubky ponoru – viz tabulka str. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ šroubení Závit Kód 
Průměr stonku 

[mm] 
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Měřicí rozsahy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimální hloubka ponoru 
 

Stanovení hloubky ponoru: 
1. V tabulce vpravo zvolte první 
sloupec, který vyhovuje délce kapiláry. 
2. V tomto sloupci postupujte dolů až 
k první hodnotě, která není větší, než 
zvolené rozpětí rozsahu. 
3. Přejděte vodorovně do levé tabulky 
do sloupce příslušného průměru stonku. 
4. Zde naleznete minimální hloubku 
ponoru pro daný stonek, rozsah a 
kapiláru. 
Příklad: 
Kapilára 4m, rozsah -20…40°C 
(rozpětí 60°C), stonek ∅10mm: 
Minimální délka teplotně citlivé části 
Ls = 80 mm 

Standardní provedení s hladkým stonkem (bez šroubení) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY VČETNÉ VOLITELNÉ VÝBAVY 
 

TSF 100 - 261 . 1B0 . 20T 30 / 738C _ 9003 _ 0210 
 

Plynový teploměr s kapilárou, DN 100 mm  
Pouzdro nerez 1.4301, pro montáž na stěnu, kapilára dole 
Stonek Ø8 mm, kapilára 1.4541 s ochranou 1.4301, Ø6 mm, délka dle zadání 
Rozsah 0…120 °C 
Délka kapiláry 3 m 
Volitelná výbava: Posuvné šroubení G1/2 
Volitelná výbava: Délka stonku dle zadání 210 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kód Kód Kód Kód Měřicí rozsah Měřicí rozsah Měřicí rozsah Měřicí rozsah (dvojitá stupnice) 

Průměr stonku (mm) 

Délka teplotně citlivé části Ls (mm) Min. rozpětí rozsahu (°C) 

Délka kapiláry (m) 
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ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 
 

Plynový teploměr s pevným stonkem T S F - x x x - 2 x x . x 6 x . x x x x x / 
 
 

Velikost 
63 mm 0 6 3 
80 mm 0 8 0 

100 mm 1 0 0 

160 mm 1 6 0 

250 mm 2 5 0 
 

Pouzdro 
Nerez 1.4301 (AISI 304) 2 
 

Montáž 
Přímá montáž, kapilára dole 1 1 
Čelní příruba pro montáž do panelu, kapilára dole 2 1 
Čelní příruba pro montáž do panelu, kapilára vzadu v ose 2 2 

Zadní příruba pro montáž na stěnu, kapilára dole 3 1 

Zadní příruba pro montáž na stěnu, kapilára vzadu v ose 3 2 

Rámeček a upínadla pro montáž do panelu, kapilára vzadu 5 3 

Držák pro montáž na stěnu, kapilára dole 6 1 
 

Průměr stonku 
6 mm 4 
8 mm  1 
9 mm  A 

10 mm  B 

11 mm 2 
12 mm  C 

14 mm  7 
16 mm  D 
 

Materiál kapiláry 

Nerez 1.4541 bez ochranné hadice, ∅ 2,0 mm (do 800 °C) 6 
Nerez 1.4541 s PVC potahem, ∅ 4,0 mm (do 120 °C) 7 
Nerez 1.4541 s ochrannou hadicí 1.4301, ∅ 6,0 mm (do 800 °C) B 
Nerez 1.4541 s  hadicí 1.4301 a PVC, ∅ 7,5 mm (do 120 °C) C 
 

Délka stonku L 
100 mm  2 
160 mm  4 
250 mm  6 
400 mm  7 
600 mm  8 
1000 mm  9 

Délka dle zadání – viz volitelné provedení /9003/xxxx (v mm)  0 
 

Stupnice  
°C x x T 
°F x x U 
°C / °F dvojitá x x V 
 

Délka kapiláry 
0,5 m 0 5 
1 m 1 0 

3 m 3 0 

4,5 m 4 5 

6 m 6 0 

9 m 9 0 
12 m A 2 

15 m A 5 

20 m B 0 

25 m B 5 

30 m C 0 
 

Přídavný kód volitelného provedení (viz příklad na předchozí stránce) / 
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