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1. Montáž 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drátové spojky: 
Přístup k spojkám se získá po vyjmutí modulu regulátoru z krytu (uchopením 
čelního panelu za jeho spodní a horní výřez a mírným tahem vpřed). 
 
 

10V ↔ mA/Pt100 vpravo 1 Proud / Pt100 / Termočlánek na InP.1 
 vlevo Napětí na InP.1 
Loc otevřený Přístup k veškerým ovládacím úrovním 

blokován 
 zavřený 1 Všechny úrovně přístupné přes heslo 

PASS 
 
 

1 Výchozí stav při dodání 
 
 

a Spínač 10V ↔ mA/Pt musí být vždy v poloze vpravo nebo vlevo. Ponechání 
spínače otevřeného může mít za následek chybovou funkci! 
 
 

Ý Pozor! Přístroj obsahuje prvky citlivé na elektrostatickou elektřinu. 
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2. Elektrické připojení 
 

2.1 Schéma připojení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

∗ Spínač mA ↔ V v poloze vlevo 
 

g Regulátor je vybaven plochými nožovými konektory 1 x 6,3mm nebo 2 x 2,8mm 
(dle DIN 46 244), nebo šroubovacími svorkami od 0,5 do 2,5mm². 

 
 

2.2 Připojovací svorky 
 

Připojení napájení 1 
Viz kapitola 9 "Technické údaje" 

 
 

Připojení vstupu INP1 2 
Vstup procesní hodnoty (hlídané teploty) x1. 
a Termočlánek 
b Odporové čidlo (Pt100 / Pt1000 / KTY / ...) 
c Proud (0/4...20mA) 
d Napětí (0/2...10V) 
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Připojení vstupu di1 3 
Binární vstup, lze konfigurovat jako spínač nebo tlačítko. 

 
 

Připojení výstupu LC 4 
Relé 250V/2A, bezpotenciálové přepínací kontakty 

 

Připojení výstupů OUT1/2 5 
Reléové výstupy 250V/2A, v klidu rozepnuté, spínací kontakty se společným 
středem. 

 

a Výstupy OUT 1/2 je možno použít pouze jako přídavné alarmy, nikoli jako hlavní 
mezní výstup! 

 
 

Příklad zapojení TB 40-1 s regulátorem KS 40-1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    TB 40-1 
Monitor teploty  
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3. Ovládání 
 

3.1 Čelní panel 
 

1 Stav limitních výstupů 
Lim.2, Lim.3, LC 

 

2 Svítí, pokud není 
překročena mez 1 
(PArA/Lim) 

 

3 Procesní veličina 

 

4 Mezní hodnota LC 

 

5 Signalizuje úrovně ConF a 
PArA 

 

6 Displej ve °C 

 

7 Displej ve °F 

 

8 Alarm v seznamu poruch 

 

9 Tlačítko potvrzení: Přechod 
do rozšířené úrovně 
ovládání / do seznamu 
poruch 

 

0 Tlačítka zvyšování / 
snižování: Nastavení mezní 
hodnoty 

! Tlačítko RESET pro 
kvitování paměti alarmů 

 

" PC připojení pro inženýrský 
software 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g Na horním displeji je vždy procesní veličina 
(s výjimkou při ConF/othr/diSP = 0). V úrovních konfigurace, parametrů a 
kalibrace a rovněž v rozšířené úrovni ovládání se na dolním displeji cyklicky střídají 
symbol parametru a jeho hodnota. 

 

Barvy LED indikátorů: 
LED 1, 2, 3: žlutá 
LED OK: zelená 
ostatní: červená 
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3.2 Chování při zapnutí napájení 
 

Po zapnutí napájení je přístroj v ovládací úrovni operátora a v provozním stavu, v 
jakém byl před vypnutím. 

 

3.3 Chování při poruše čidla 
 

Při poruše čidla se na horním displeji objeví nápis FAIL a červená LED Err začne 
blikat (viz odst. 3.5 Seznam poruch – indikátor Err). Všechny nastavené meze jsou 
jako překročeny a příslušné alarmové výstupy aktivovány. Indikátor OK zhasne a 
kontakty výstupu LC se rozpojí. 

 

3.4 Nastavení mezní hodnoty LC / Rozšířená úroveň operátora 
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3.5 Seznam poruch / indikátor Err 
 
 

Pokud došlo k výskytu jednoho nebo více alarmů, je 
seznam poruch vždy první v pořadí v rozšířené úrovni 
operátora. Poslední záznam do seznamu poruch je 
indikován červenou LED se symbolem Err. Do seznamu 
poruch se dostaneme dvojím stisknutím tlačítka L. 
 
 

LED Err Význam Následný postup 
bliká Alarm, porucha trvá - Zjistěte druh poruchy ze seznamu 

  podle čísla poruchy 
- Poruchu odstraňte 

svítí Porucha zmizela, 
alarm není odkvitován 

- Odkvitujte poruchu v seznamu pomocí 
   tlačítka I nebo D 
- Alarm je ze seznamu vymazán 

nesvítí Žádný alarm, 
seznam poruch prázdný 

 

 
 

Seznam poruch: 
 
 

Symbol Popis Příčina Možné odstranění 
E.1 Vnitřní porucha, 

odstranit nelze 
- např. vadná 
  EEPROM 

- Přístroj odešlete k 
  opravě do servisu 

E.2 Vnitřní porucha, 
lze resetovat 

- např. rušení - Oddělte signálové a 
  napájecí vodiče 
- Odstraňte příčinu rušení 

FbF.1 Porucha čidla INP1 - Čidlo vadné 
- Chyba v zapojení 

- Čidlo na INP1 vyměňte 
- Ověřte zapojení INP1 

Sht.1 Zkrat INP1 - Čidlo vadné 
- Chyba v zapojení 

- Čidlo na INP1 vyměňte 
- Ověřte zapojení INP1 

POL.1 Přepólování INP1 - Chyba v zapojení - Ověřte zapojení INP1 
Lim.1 Překročení meze 

LC 
- nastavená mez LC 
  byla překročena 

- Ověřte proces – příčinu 
  překročení 

Lim.2 Překročení meze 2 - nastavená mez 2 
  byla překročena 

- Ověřte proce – příčinu 
  překročení 

Lim.3 Překročení meze 3 - nastavená mez 3 
  byla překročena 

- Ověřte proce – příčinu 
  překročení 

InF.1 Překročení meze 
provozních hodin 

- Nastavená mez 
  provozních hodin 
  byla překročena 

- Podle dané aplikace 
 

 
 

g Alarmy ze seznamu (LED Err svítí) lze odkvitovat a tím ze seznamu odstranit 
binárními vstupy di1/2/3 nebo tlačítkem RESET. 
Viz konfigurace str. 14: Conf / LOG1. / Err.r. 
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g Pokud příčina alarmu nebyla odstraněna a alarm stále trvá (LED Err bliká), nemůže 
být odkvitován a tím nelze přejít ani na předchozí v seznamu uložené alarmy. 
 

Chybové kódy: 
 
 

Chybový kód Význam 
2 Trvající chyba Po odstranění přechod na kód 1 
1 Chyba v paměti Po odkvitování přechod na kód 0 
0 Žádná chyba Nezobrazuje se, pouze při odkvitování 

 
 
 
 
 

3.6 Zpracování alarmů 
 
 

3.6.1 Zpracování mezní hodnoty LC 
 
 
 

Funkce horní meze: 
(ConF/Lim/Fcn.1=3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce dolní meze: 
(ConF/Lim/Fcn.1=4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.2 Zpracování přídavných mezí 
 
 

Konfigurovat je možno dva alarmy a přiřadit je jednotlivým výstupům. Použít lze 
kterýkoli z výstupů Out.1.a.Out.2. 
Každý ze dvou limitů Lim.2.a.Lim.3 má dvě mezní hodnoty H.2/H.3 (Max.) a 
L.2/L.3 (Min.), které lze eventuelně vypnout nastavením na "OFF" a individuální 
nastavení odstupu spínání HYS.2/HYS.3. 
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 Ü Funkce při Src.x=0 ¡ Funkce při Src.x=1 
  L.1=OFF  L.1=OFF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 V klidu sepnuto (ConF/ Out.x/ O.Act= 1) 
2 V klidu rozepnuto (ConF/ Out.x/ O.Act= 0) 

 
 
 

+ Výstupy OUT 1/2 je možno použít pouze jako přídavné alarmy, nikoli 
jako hlavní mezní výstup! 

 
 

g Hlídanou veličinu lze konfigurací zvolit samostatně pro každý z alarmů. 
Hlídat je možno: 
• procesní hodnotu 
• odchylku (procesní hodnota – mez LC (LC)) 
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3.7 Struktura ovládání 
Po zapnutí napájení je přístroj v ovládací úrovni operátora Jeho stav zůstane 
zachován stejný, jako před vypnutím napájení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g Ovládací úroveň parametrů - PArA je indikována trvalým rozsvícením pravé 
desetinné tečky u spodního displeje. 

g Ovládací úroveň konfigurace - ConF je indikována blikáním pravé desetinné tečky 
u spodního displeje. 
 

 

Ovládací úrovně konfigurace a parametrů jsou přístupné pouze po 
zadání hlesla PASS. Pokud je drátová spojka Loc rozpojena, není 
přístup do úrovní konfigurace a parametrů vůbec možný. 

Počáteční nastavení: Spínač Loc sepnut : Všechny úrovně ovládání přístupné bez 
omezení, heslo PASS nastaveno na "45". 

 
 

Bezpečn. spínač 
Loc 

Použití hesla 
(z BlueControl) 

Blokování z 
BlueControl 

Přístup z čelního 
panelu 

sepnut OFF / heslo blokováno / uvolněno ano 
rozpojen OFF / heslo blokováno ne 
rozpojen OFF uvolněno ano 
rozpojen heslo uvolněno pouze s heslem 
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4. Úroveň konfigurace 
 

4.1 Přehled parametrů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nastavení:  • Hodnoty parametrů se nastavují tlačítky I a D. 
   • Přechod na následující parametr tlačítkem L. 
   • Po posledním parametru skupiny se zobrazí donE a přejde 

   na následující skupinu. 
 

g Pro návrat na začátek skupiny stiskněte na 3s tlačítko L. 
 

g Pokud není po dobu 30 s stisknuto žádné tlačítko, vrátí se 
přístroj do ovládací úrovně operátora (time out = 30 s). 
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4.2 Konfigurační parametry 
 

 

Lim 
 

Název Hodnota Popis Předn. 
Fcn.1  Funkce mezní hodnoty 1 3 

3 Hlídání horní mezní hodnoty + paměť alarmu. 
Alarm lze resetovat v seznamu poruch tlačítkem 
RESET nebo binárním vstupem (→ LOG1 / 
Err.r) 

TB 1 

4 Hlídání dolní mezní hodnoty + paměť alarmu. 
Alarm lze resetovat v seznamu poruch tlačítkem 
RESET nebo binárním vstupem (→ LOG1 / 
Err.r) 

TB 1 

5 Hlídání horní mezní hodnoty bez paměti alarmu. TW 1 
6 Hlídání dolní mezní hodnoty bez paměti alarmu. TW 1 

Fcn.2 
Fcn.3 

 Funkce mezní hodnoty 2 / 3 0 
0 Vypnuto  
1 Hlídání mezní hodnoty  
2 Hlídání mezní hodnoty + paměť alarmu. Alarm 

lze resetovat v seznamu poruch, bin. vstupem 
DI1 nebo tlačítkem RESET (→ LOG1 / Err.r) 

 

Src.2 
Src.3 

 Signál pro mezní hodnotu 2 0 
0 Procesní veličina (absolutní mez)  
1 Procesní veličina – mez (relativní mez)  

Hour OFF-10000 Provozní hodiny (jen přes BlueControl!) OFF 
Swit OFF-10000 Spínací cykly (jen přes BlueControl!) OFF 

 

1 TB – funkce omezovač teploty  TW – funkce běžný mezní spínač 

 
 

InP.1 
 

Název Hodnota Popis Předn. 
S.tYP  Typ čidla 1 

0 Termočlánek L (-100...900°C), Fe-CuNi DIN  
1 Termočlánek J (-100...1200°C), Fe-CuNi  
2 Termočlánek K (-100...1350°C), NiCr-Ni  
3 Termočlánek N (-100...1300°C), Nicrosil-Nisil  
4 Termočlánek S (0...1760°C), PtRh-Pt10%  
5 Termočlánek R (0...1760°C), PtRh-Pt13%  
6 Termočlánek T (-200...400°C), Cu-CuNi  
7 Termočlánek C (0...2315°C), W5%Re-W26%Re  
8 Termočlánek D (0...2315°C), W3%Re-W25%Re  
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Název Hodnota Popis Předn. 
 9 Termočlánek E (-100...1000°C), NiCr-CuNi  

10 Termočlánek B (0/100...1820°C), PtRh-Pt6%  
18 Speciální termočlánek  
20 Pt100 (-200,0...100,0°C)  
21 Pt100 (-200,0...850,0°C)  
22 Pt1000 (-200,0...200,0°C)  
23 KTY 11-6 (speciální 0...4500Ω)  
24 speciální 0...450 Ω  
30 0...20mA / 4...20mA 1  
40 0...10V / 2...10V 1  

S.Lin  Linearizace, pouze pro S.tYP = 23 (KTY11-6), 
24 (0...450Ω), 30 (0...20mA) a 40 (0...10V) 

0 

0 žádná  
1 Speciální linearizace. Zadání linearizační tabulky 

pouze pomocí BlueControl (přednastaveny jsou 
hodnoty pro čidlo teploty KTY 11-6) 

 

Corr  Korekce měřené hodnoty 0 
0 Žádná  
1 Korekce ofsetem (v úrovni CAL)  
2 Korekce ve dvou bodech (v úrovni CAL)  
3 Úprava měřítka (v úrovni PArA)  

 

1 U proudového nebo napěťového signálu je nutno použít úpravu měřítka (převod 
na fyzikální veličinu) – viz kapitola 5.3. 

 
 

Out.1 
 

Název Hodnota Popis Předn. 
O.Act  Působení výstupu OUT1 0 

0 Přímé / v klidu rozpojeno  
1 Inverzní / v klidu sepnuto  

 
 

Out.2 
 

Název Hodnota Popis Předn. 
O.Act  Působení výstupu OUT2 0 

0 Přímé / v klidu rozpojeno  
1 Inverzní / v klidu sepnuto  

 
 

LOGI 
 

Název Hodnota Popis Předn. 
Err.r  Reset alarmů 0 

2 DI1  
6 Tlačítkem RESET  
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othr 
 

Název Hodnota Popis Předn. 
Unit  Jednotka 1 

0 Bez jednotky  
1 °C  
2 °F  

dP  Počet desetinných míst 0 
0 Žádné  
1 Jedno desetinné místo  
2 Dvě desetinná místa  
3 Tři desetinná místa  

diSP  Typ zobrazení procesní veličiny 1 
0 Procesní veličina nezobrazena  
1 Zobrazení s plným rozlišením  
2 Zobrazení s rozlišením 2 digity  
3 Zobrazení s rozlišením 5 digitů  
4 Zobrazení s rozlišením 10 digitů  

C.dEL 0..200 Zpoždění modemu [ms] 0 
FrEq  Síťová frekvence (jen přes BlueControl!) 0 

0 50 Hz  
1 60 Hz  

 
 

g Reset konfiguračních parametrů na základní nastavení výrobcem 
→ kapitola 10.1 (str. 27) 

 
 
 

+ BlueControl - inženýrský software pro regulátory řady BluePort 
Pro snadnější konfiguraci a parametrizaci omezovače teploty TB 40-1 je k dispozici 
inženýrský software BlueControl. Program se dodává ve třech verzích – viz kapitola 
8: Příslušenství a údaje pro objednávku. 
Kromě snadné konfigurace a nastavení parametrů program umožňuje archivaci a tisk 
nastavení. Program běží na PC pod operačním systémem Microsoft Windows. 
K omezovači se PC připojuje pomocí adapteru na komunikační port na čelním 
panelu. Informace o programu jsou v kap. 7, str. 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úroveň parametrů 
 

TB 40-1  Návod k použití 16 

5. Úroveň parametrů 
 

5.1 Přehled parametrů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Parametry 
 
 
 
 
 
 
 

Lim 
 

Název Hodnota Popis Předn. 
L.C -1999..9999 Limit LC 100 
L.2 -1999..9999 Dolní mez 2 OFF 

H..2 -1999..9999 Horní mez 2 OFF 

HYS.2 0...9999 Hystereze limitu 2 1 
L.3 -1999..9999 Dolní mez 2 OFF 

H..3 -1999..9999 Horní mez 2 OFF 

HYS.3 0...9999 Hystereze limitu 3 1 

Nastavení:  • Hodnoty parametrů se nastavují tlačítky I a D. 
   • Přechod na následující parametr tlačítkem L. 
   • Po posledním parametru skupiny se zobrazí donE a přejde 

   na následující skupinu. 
 

g Pro návrat na začátek skupiny stiskněte na 3s tlačítko L. 
 

g Pokud není po dobu 30 s stisknuto žádné tlačítko, vrátí se 
přístroj do ovládací úrovně operátora (time out = 30 s). 
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InP.1 
 

Název Hodnota Popis Předn. 
InL.1 -1999..9999 Vstupní hodnota pro 1. bod úpravy měřítka 0 
OuL.1 -1999..9999 Výstupní hodnota pro 1. bod úpravy měřítka 0 
InH.1 -1999..9999 Vstupní hodnota pro 2. bod úpravy měřítka 20 
OuH.1 -1999..9999 Výstupní hodnota pro 2. bod úpravy měřítka 20 
t.F1 -1999..9999 Časová konstanta filtru [s] 0,5 

 

rnG 
 

Název Hodnota Popis Předn. 
rnG..L -1999..9999 Dolní mez limitu LC -1999 
rnG.H -1999..9999 Horní mez limitu LC 9999 

 

g Reset konfiguračních parametrů na základní nastavení výrobcem 
→ kapitola 10.1 (str. 27) 
 
 

5.3 Úprava měřítka vstupního signálu InP.1 
Pokud je na vstup InP.1 přiveden napěťový nebo proudový signál, je nutno jej 
pomocí úpravy měřítka ve dvou bodech převést na fyzikální hodnotu. Vstupní body 
se zadávají v příslušných elektrických jednotkách (mA, V). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g Parametry InL.1, OuL.1, InH.1 a OuH.1 se zobrazí pouze při konfiguraci 
ConF/InP.1/Corr=3. 
 

S.tYP Vstup InL.1 OuL.1 InH.1 OuH.1 

30 
(0...20 mA) 

0...20 mA 0 cokoli 20 cokoli 
4...20 mA 4 cokoli 20 cokoli 

40 
(0...10 V) 

0...10 V 0 cokoli 10 cokoli 
2...10 V 2 cokoli 10 cokoli 

 

Druh vstupního signálu (0...20 mA / 0...10 V) se určuje parametrem S.tYP. 
 

” Při použití předefinovaných charakteristik termočlánků a odporových teploměrů 
musí mít parametry InL.1 a OuL.1 a rovněž InH.1 a OuH.1 stejné hodnoty. 
 

g Změny měřítka provedené v úrovni kalibrace (viz str. 18) se projeví v nastavení 
parametrů úpravy měřítka. Po zrušení kalibrace (OFF) se parametry vrátí na své 
původní hodnoty. 
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6. Úroveň kalibrace 
 

g Korekce měřené veličiny (CAL) se zobrazí a lze ji provést pouze při konfiguraci 
ConF / InP.1 / Corr = 1 nebo 2. 
 

Hodnotu měřené veličiny lze upravit v menu kalibrace (CAL). K dispozici jsou dvě 
metody: 
 

Korekce ofsetem 
(ConF / InP.1 / Corr = 1): 
 

• možno provádět 
 při připojeném signálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korekce ve dvou bodech 
(ConF / InP.1 / Corr = 2): 
 

• vhodné při odpojení čidla 
 a připojení simulátoru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 původní průběh 
 korekce ofsetem 

 původní průběh 
 korekce ve dvou bodech 
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Korekce ofsetem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

InL.1: Na displeji je hodnota vstupního signálu. 
 Operátor musí počkat, dokud se hodnota neustálí a pak ji odsouhlasí 

stisknutím tlačítka L. 
OuL.1: Na displeji je hodnota korigovaného signálu. Před korekcí je tato hodnota 

rovna InL.1.  
 Operátor může hodnotu upravit pomocí tlačítek I a D. Poté novou 

hodnotu potvrdí stisknutím L. 
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Korekce ve dvou bodech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

InL.1: Na displeji je hodnota prvního bodu vstupního signálu. 
 Operátor musí počkat, dokud se hodnota neustálí a pak ji odsouhlasí 

stisknutím tlačítka L. 
OuL.1: Na displeji je hodnota korigovaného signálu prvního bodu. Před korekcí je 

tato hodnota rovna InL.1.  
 Operátor může hodnotu upravit pomocí tlačítek I a D. Poté novou 

hodnotu potvrdí stisknutím L. 
InH.1: Na displeji je hodnota druhého bodu vstupního signálu. 
 Operátor musí počkat, dokud se hodnota neustálí a pak ji odsouhlasí 

stisknutím tlačítka L. 
OuH.1: Na displeji je hodnota korigovaného signálu druhého bodu. Před korekcí je 

tato hodnota rovna InH.1.  
 Operátor může hodnotu upravit pomocí tlačítek I a D. Poté novou 

hodnotu potvrdí stisknutím L. 
 
 

g Korekci lze zrušit nastavením parametrů OuL.1 a OuH.1 tlačítkem D pod nejnižší 
hodnotu na OFF. 
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7. BlueControl 
 

Program BlueControl vytváří projekční prostředí pro regulátory PMA řady BluePort. 
K dispozici jsou tři úrovně programu se stoupající funkčností: 
 

Funkce Mini Basic Expert 
Konfigurace a parametry ano ano ano 
Simulace regulátoru a reg. smyčky ano ano ano 
Nahrání konfigurace do regulátoru ano ano ano 
On-line režim a vizualizace jen SIM ano ano 
Zadání uživatelských linearizací ano ano ano 
Konfigurace rozšířené úrovně ovládání ano ano ano 
Nahrání konfigurace z regulátoru  jen SIM ano ano 
Základní diagnostické funkce ne ne ano 
Ukládání souborů s konfigurací  ne ano ano 
Tisk souborů konfigurace ne ano ano 
On-line dokumentace, nápověda ano ano ano 
Korekce měřené veličiny (kalibrace) ano ano ano 
Sběr dat a funkce trendu jen SIM ano ano 
Funkce asistenta ano ano ano 
Rozšířená simulace ne ne ano 
Editor programu  ne ne ano 

 

Verze MINI je k dispozici zdarma na internetové stránce www.profess.cz  
nebo na CD PMA (vyžádejte si).  
 

Po instalaci je nutno 
vložit licenční číslo nebo 
program provozovat 
v DEMO módu. Licenční 
číslo lze kdykoli následně 
změnit (Menu Help → 
Licence → Change). 
Podrobný popis programu 
je v samostatném návodu 
k použití. 
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8. Verze  
 

 
 
 
 
 

Ploché nožové konektory 0 
Šroubovací svorky  1 
90...250Vac, 3 relé, monitor teploty 0 
24Vac/18...30Vdc, 3 relé, monitor teploty 1 
Standardní konfigurace 0 
Konfigurace dle zadání 9 
Návod k použití česky 0 
Návod k použití německy D 
Návod k použití anglicky E 
Návod k použití francouzsky F 
Standardní omezovač 0 
Certifikát cULus U 
Certifikát EN 14597 (nahrazuje DIN 3440) D 
Standardní provedení 00 

 

Příslušenství dodávané s přístrojem 
Návod k obsluze, dvě montážní vzpěrky a vícejazyčný stručný provozní přehled. 
 

Volitelné příslušenství nutné objednat zvlášť: 
POPIS Objednací číslo 
 

USB/TTL adapter pro připojení PC 9407 998 00003 
Adapter pro montáž na DIN lištu 9407 998 00061 
 

Inženýrský software MINI        zdarma na www.profess.cz 
Inženýrský software BASIC 9407 999 11001 
Inženýrský software EXPERT 9407 999 11011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T B 4 0 -1   - 0 0 0   -   
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9. Technické údaje 
 

 

VSTUPY 
 

 

VSTUP PROCESNÍ VELIČINY INP1 
Rozlišení: > 14 bitů (20.000 kroků) 
Desetinné místo: 0 až 3 
Digitální filtr: Nastavitelný 0,000...9999s 
Cyklus vzorkování: 100 ms 
Korekce měřené hodnoty: 
Ve dvou bodech nebo posunem nuly 
 

Termočlánek 
viz Tabulka 1 
Vstupní impedance: ≥ 1 MΩ 
Vliv odporu: 1µV/Ω 
Kompenzace studeného konce: Interní 
Max přídavná chyba kompenzace: ±0,5K 
 

Detekce poruchy čidla 
Proud čidlem: ≤ 1µA 
Reakce na poruchu konfigurovatelná. 
 

Odporový teploměr 
viz Tabulka 2 
Zapojení: 2- nebo 3-vodičové 
Odpor přívodů: max. 30Ω 
Detekce poruchy: Přerušení nebo zkrat 
 

Speciální měřící rozsah 

Charakteristiku lze upravit např. pro teplotní 
čidlo KTY 11-6 (pomocí BlueControl). 
Fyzikální rozsah: 0...4500Ω 
Linearizace: 16 segmentů 
 

Napěťové a proudové signály 
viz Tabulka 3 
Počátek a konec rozsahu: Kdekoli v mezích 
rozsahu měření 
Převod na fyzikální veličinu:  
-1999...9999 
Linearizace: 16 segmentů (BlueControl) 
Desetinné místo: Volitelné 
Detekce poruchy: 
12,5% pod počátkem rozsahu (2mA, 1V) 

 

ŘÍDÍCÍ VSTUP DI1 
Konfigurovatelný jako spínač 
nebo tlačítko! 
Určen pro bezpotenciálové kontakty. 
Spínané napětí: 2,5V 
Spínaný proud: 50 µA 
 

Galvanické oddělení 
 bezpečnostní oddělení 
 funkční oddělení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VÝSTUPY 
 

RELÉOVÝ VÝSTUP LC 
Funkce: 
Přerušení napájení při překročení nebo 
podkročení mezní hodnoty. 
Přepínací kontakt. 
Max. zatížení: 500VA, 250Vac, 2A při 
48...62 Hz, odporová zátěž. 
Min. zatížení: 5V, 10mAac/dc 
Životnost: 
600.000 spínacích cyklů s max. zátěží 
 
 

RELÉOVÉ VÝSTUPY OUT1, OUT2 
Funkce: 
Přídavné alarmy MAX, MIN nebo 
MAX+MIN s nastavitelnou hysterezí. 
Monitorované signály: 
• Procesní veličina (absolutně) 
• Odchylka od meze (relativně) 
• Přerušení / zkrat čidla 
Podle typu čidla je hlídáno přerušení, zkrat a 
převrácená polarita. 

Napájení Procesní vstup INP1 
Řídící vstup di1 

Reléové výstupy 
OUT1, 2 

 

Reléový výstup 
LC 
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Kontakty: 
2 spínací kontakty se společným pólem 
Max. zatížení: 500VA, 250Vac, 2A při 
48...62 Hz, odporová zátěž. 
Min. zatížení: 6V, 1 mAdc 
Životnost: 
800.000 spínacích cyklů s max. zátěží 
 

Pozn.: Pokud reléové výstupy ovládají 
externí spínací zařízení (např. stykače), musí 
být chráněny proti přepěťovým rázům při 
vypínání pomocí RC ochranných obvodů. 
 
 
 

NAPÁJENÍ 
Podle objednávky: 
 

STŘÍDAVÉ NAPÁJENÍ 
Napětí: 90:::260 Vac 
Frekvence: 48...62 Hz 
Spotřeba: cca 7VA 
 

UNIVERZÁLNÍ NAPÁJENÍ 24Vuc 
Střídavé napájení: 20,4...26,4 V 
Frekvence: 48...62 Hz 
Stejnosměrné napájení: 18...31 V 
Spotřeba: cca 7VA (W) 
 

CHOVÁNÍ PŘI ZTÁTĚ NAPÁJENÍ 
Konfigurace, parametry, nastavené žádané 

hodnoty, provozní režim: 

Bez ztráty dat (trvale v EEPROM) 
 
 
 

ČELNÍ KOMUNIKAČNÍ BluePort 
(Standartní výbava) 
Připojení z čelního panelu pomocí PC 
adapteru (viz příslušenství), pomocí 
programu BlueControl lze přístroj 
konfigurovat, parametrizovat a ovládat. 
 

 

OKOLNÍ PODMÍNKY 
Třída krytí 
Čelní panel: IP 65 (NEMA 4X) 
Kryt: IP 20 
Svorky: IP 00 
 

Teplota okolí 
Pro jmenovitou přesnost: 0...60°C 
Doba náběhu: < 15 min. 
Pro provoz: -20...65°C 
Pro skladování: -40...70°C 
 

Vlhkost 
75% roční průměr, nekondenzující 
 

Rázy a chvění 
Vibrační test Fc (DIN IEC 68-2-6): 
Frekvence: 10...150 Hz 
1 g nebo 0,075mm pro provoz 
2g nebo 0,15mm mimo provoz 
Rázový test Ea (DIN IEC 68-2-27): 
15g po dobu 11ms 
 

Elektromagnetická kompatibilita 
Vyhovuje EN 61326-1 
(pro trvalý bezobslužný provoz). 
 
 
 

VŠEOBECNĚ 
 

Krytí 
Materiál: Makrolon 9415, nehořlavý 
Třída hoření: UL 94 VO, samozhášející 
Zásuvný modul, vkládání zepředu. 
 

Elektrická bezpečnost 
Odpovídá EN 61010-1 (VDE 0411-1): 
Přepěťová kategorie: II 
Stupeň znečistění: 2 
Pracovní napětí: 300V 
Třída krytí: II 
 

Elektrické připojení  
(viz verze přístroje) 
• Ploché nožové konektory 1 x 6,3mm nebo 

2 x 2,8mm dle DIN 46 244 
• Šroubovací svorky pro vodiče od 0,5 do 

2,5 mm2 
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Certifikáty 
Typová zkouška dle DIN EN 14597 
(nahrazuje DIN 3440) 
 

Přístroj lze s příslušným čidlem použít u 
• tepelných a temperovacích zařízení s 

teplotou topného media do 120°C 
dle DIN 4751, 

• horkovodních zařízení s teplotou topného 
media nad 110°C dle DIN 4752, 

• tepelných zařízení s přenosem tepla 
organickými medii dle DIN 4754, 

• tepelných zařízení se spalováním topného 
oleje dle DIN 4755. 

 

 

Certifikát cULus 
(Typ 1, pro vnitřní prostory) 
Soubor E 208286 
 
 
 

Montáž 
Do panelu pomocí dvou vzpěrek. 
Montáž těsně vedle sebe možná. 
Montážní poloha libovolná. 
Váha: 0,27kg 
 

S přístrojem dodávané příslušenství 
Návod k použití 
2 montážní vzpěrky 
 

 

Tabulka 1: Měřící rozsahy termočlánků 
Typ termočlánku Měřící rozsah Chyba Rozlišení 
L Fe-CuNi(DIN) -100...900°C ≤ 2 K 0,1 K 
J Fe-CuNi -100...1200°C ≤ 2 K 0,1 K 
K NiCr-Ni -100...1350°C ≤ 2 K 0,2 K 
N Nicrosil/Nisil -100...1300°C ≤ 2 K 0,2 K 
S PtRh-Pt10% 0...1760°C ≤ 2 K 0,2 K 
R PtRh-Pt13% 0...1760°C ≤ 2 K 0,2 K 
T Cu-CuNi -200…400°C ≤ 2 K 0,05 K 
C W5%Re-W26%Re 0…2315°C ≤ 2 K 0,4 K 
D W3%Re-W25%Re 0…2315°C ≤ 2 K 0,4 K 
E NiCr-CuNi -100…1000°C ≤ 2 K 0,1 K 
B∗ PtRh-Pt6% (0)100…1820°C ≤ 2 K 0,3 K 

 ∗ specifikace platí pro 400°C 
 

Tabulka 2: Měřící rozsahy odporových čidel 
Typ Proud 

čidlem 
Měřící rozsah Chyba Rozlišení 

Pt100 

0,2 mA 

-200...100°C ≤ 1 K 0,1 K 
Pt100 -200...850°C ≤ 1 K 0,1 K 
Pt1000 -200...200°C ≤ 2 K 0,1 K 
KTY 11-6∗ -50...150°C ≤ 2 K 0,05 K 

 ∗ nebo speciální 
 

Tabulka 3: Proud a napětí 
Rozsah Vstupní odpor Chyba Rozlišení 
0 – 10V ≈ 110 kΩ ≤ 0,1% 0,6 mV 
0 – 20 mA 49Ω (úbytek ≤ 2,5V) ≤ 0,1% ≤ 1,5 µA 
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10. Bezpečnostní pokyny 
 

Tento přístroj byl vyroben a testován v souladu s VDE 0411-1 / EN 61010-1 a 
vyskladněn v technicky bezpečném stavu. 
Přístroj vyhovuje evropské direktivě 89/336/EWG (EMC) a má označení CE. 
Před vyskladněním byl přístroj testován a veškerým předepsaným testům vyhověl. 
Aby byl zachován jeho bezpečný stav, je nutno jej používat podle pokynů, 
uvedených v tomto návodu. 
Přístroj je výlučně určen pro měření a regulaci v technických instalacích. 
 

” Pokud je přístroj poškozen do té míry, že jsou pochybnosti o jeho bezpečné funkci, 
nesmí být uveden do provozu. 

 
 

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 
Elektrické zapojení musí odpovídat místním předpisům (např. VDE 0100). Měřící a 
signálové vodiče je nutno vést odděleně od napájecích vodičů. 
 
 

UVEDENÍ DO PROVOZU 
Před zapnutím přístroje pod napětí je nutno ověřit a zajistit: 
• Souhlas napájecího napětí s údajem na štítku přístroje. 
• Pokud zapnutí přístroje ovlivní funkci na něj dále zapojených zařízení, je nutno 

provést vhodná opatření. 
• Přístroj smí být zapnut pouze po jeho řádné instalaci. 
• Přístroj smí být zapnut a provozován pouze v povoleném rozsahu okolní teploty. 
 
 

VYPNUTÍ 
Přístroj vypněte odpojením napájecího napětí a zabráněním jeho náhodného 
připojení. Před vypnutím ověřte, zda na regulátor dále napojená zařízení nebudou 
vypnutím nepřípustně ovlivněna.  
 
 

ÚDRŽBA, OPRAVY A MODIFIKACE 
Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu. 
 

” Při otevření přístroje nebo vyjmutí z krytu mohou být obnaženy svorky a živé části. 
Před zahájením práce je nutno přístroj odpojit od napájení. 

Po ukončení práce přístroj opět řádně zasuňte do krytu, po modifikaci případně 
upravte údaje na jeho štítku. 
 

Ý Při otevření přístroje mohou být obnaženy součástky citlivé na elektrostatickou 
elektřinu (ESD). Další práce smí být prováděny pouze na pracovišti, vybaveném 
příslušnou ochranou proti ESD. Opravy a modifikace přístroje smí provádět pouze 
vyškolený personál. Doporučujeme svěřit tyto práce příslušnému servisnímu 
středisku PMA. 

 



Bezpečnostní pokyny 
 

 27 TB 40-1  Návod k použití 

 

10.1 Reset na původní nastavení 
 

V případě chybné konfigurace lze přístroj resetovat do výchozího výrobcem 
nastaveného stavu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ü Reset se provádí současným stisknutím tlačítek I a D během zapnutí napájení.  
* Pro potvrzení se tlačítkem I zvolí YES. 
Ö Po následném stisknutí L se na displeji objeví nápis PASS s požadavkem 

potvrzení resetu zadáním platného hesla.  

Ö Po následném stisknutí L se na displeji objeví nápis COpy.  

£ Přístroj restartuje s výchozím nastavením. 
 
 

g Pokud je jedna z ovládacích úrovní zablokována, k resetu na původní nastavení 
nedojde. 
 

g Pokud je používáno heslo, je v kroku 3 žádáno jeho zadání. Zadáním chybného 
hesla se proces přeruší. 
 

g Procedura kopírování může trvat několik vteřin. 
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11. Poznámky 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


